YUKLEME RAMPASI VE KORUGU




MENTESELI TIP YUKLEME RAMPALARI

YUkleme rampalar, fabrika ve
depolarda yukleme bosaltmanin
yapildigi yerlerde fabrika seviyesi ile
kamyon kasasinin seviyesini
esitlemek amaciyla kullanilir.

Rampa montaji, bina ingaati sirasinda ya da
sonrasinda hazirlanacak 6zel montaj yerine yapilir.

Bu yeri hazirlamak icin deneyimli ekibimiz, &lcu
almada ve projelendirmede sizlere yardimci olur.

Menteseli Tip Yukleme Rampalari
Standart Olculeri ]

125

1750 2000 260 280 tek kanat
1750 2000 320 305 tek kanat
1750 2000 380 290 tek kanat A
2000 2000 260 285 uc kanat
2000 2000 260 285 tek kanat
2000 2500 320 305 i¢ kanat '
2000 2500 320 305 tek kanat » t
2000 3000 380 290 i¢ kanat ‘
2000 3000 380 290 tek kanat
2200 2000 260 280 i¢ kanat
2200 2000 260 280 tek kanat
2200 2500 320 305 ¢ kanat
2200 2500 320 305 tek kanat
2200 3000 380 290 uc kanat
2200 3000 380 290 tek kanat

Kapasite

6000 kg (yuk + forklift agirligi)

Motor
1,5 kW - 3 faz, 380 Vac, 50 Hz

Renk _ Kanatlar Uriin Igerigi
RAL 5010 Mavi Cift etkili, kalinlik 12,7 mm, Platform, motor,

Rampa Malzemesi o e . . .
$35510. Kalinlik 6/7 mm yagdlanabilir tip mentege sistemi kontrol Unitesi, 2 adet tampon

400

«—600—




TELESKOPIK TIP YUKLEME RAMPALARI

Rampa ve yUkleme-bosgaltma yapilan alani dig etkilerden korumaya,
IsI kayiplarini dnlemeye yarayan koruklerle olusturulan sisteme
yukleme sistemi denilmektedir.

Yukleme rampalari yukleme ve bosaltma islerinizde hem zaman
kazanmanizi saglar hem de kullanim kolayhgi sunar.

Teleskopik Tip Yukleme Rampalari
Standart Olguleri

Kapasite
2500 2000 390 335 600 1000 tek/ g kanat 6000 kg (forklift 1 aks tizerinde)
2500 2200 390 335 600 1000  tek/iig kanat
3000 2000 450 330 600 1000 tek/ iig kanat ':';tlfvfl 730400 Vac. 50 Ha
3000 2200 450 330 600 1000 tek/ i kanat 2 '

Rampa Malzemesi 1 r
S355]0, kalinlk 6/7 mm

Kanatlar
Cift etkili, kalinhk 12,7 mm

1000

Renk
RAL 5010 Mavi

Uriin Icerigi

Platform, motor, kontrol Unitesi, 2 adet tampon e




YUKLEME KORUGU

Yikleme korugu,

- Dis hava sartlarina yukleme alanini korur.

- Kolay yukleme ve bosalmayi destekler.

- Is1 ve enerji kaybini engeller.

- Garpmalara karsi koruyarak korunakli
bir baglanti saglar.

Teknik Ozellikleri

* Aluminyum cerceve dis kasa

* Yagmurun birikmesini engelleyen
su yolu

* Polyester PVC 6n ve yan bantlar

» Galvanize celik baglanti aparatlar

+ One ve arkaya esneme hareketi
saglayan yan makas sistemi

Yukleme Korugu Standart

Olculeri

3400 3500 2000 2500 700

3400 3750 2000 2750 700

3400 4000 2000 3000 700

3400 4200 2000 3200 700

3400 4500 2000 3500 700

3600 3500 2000 2500 700

3600 3750 2000 2750 700

3600 4000 2000 3000 700

3600 4200 2000 3200 700

3600 4500 2000 3500 700

3800 3500 2000 2500 700

3800 3750 2000 2750 700
3800 4000 2000 3000 700
3800 4200 2000 3200 700 Yagmur Olugu —
3800 4500 2000 3500 700

4000 3500 2000 2500 700 PN i (= /
4000 3750 2000 2750 700 Bikime Sac - I

4000 4000 2000 3000 700 N / sox70
4000 4200 2000 3200 700 £ prol dkme
4000 4500 2000 3500 700 ¢ .
4200 3500 2000 2500 700 | 29— >
4200 3750 2000 2750 700 Kok -1 .

4200 4000 2000 3000 700 1 > ye/g
4200 4200 2000 3200 700 [ e

4200 4500 2000 3500 700 T

Bilgi igin




